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Úvod
• Předpoklad:

• Travní pásy jsou efektivním opatřením při snižování množství povrchového odtoku a odnosu půdy 

 ochranné pásy podél vodních toků, střídaní plodin, neprodukční plochy -> standardy DZES, CAP    
(Společná zemědělská politika)

• Cílem experimentálního měření bylo:

- otestovat metodiku provádění experimentů

- zjistit vliv délky travního pásu na množství povrchového odtoku a množství sedimentu







Experimentální měření

Umělý „sediment“ - písek ST2 (D50 27 μm)
Koncentrace suspenze 40 g/l 
Vtok do plochy 1,0 l/ s
Čas simulace: čas do začátku povrchového odtoku + 20 minut měření

Experimentální plocha 8x1 m ve 4 variantách:
(každá ve 3 replikacích)
Sklon svahu 11.3 ± 0.5 %

Měření:
• Povrchový odtok 

-> množství sedimentu
-> zrnitostní složení

• Rychlost povrchového odtoku
• Zrnitostní složení po 1 m v ploše
• Kontrolní měření koncentrace a průtoku 

na vstupu do plochy









Povrchový odtok
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Doba do začátku povrchového odtoku:

- Var 1 (0 % grass) – 102 ± 20 s 
- Var 2 (25 % grass) – 141 ± 24 s
- Var 3 (50 % grass) – 253 ± 41 s
- Var 4 (100 % grass) – 461 ± 111 s

Po 20 minutách experimentu téměř stejný výtok 
z plochy Var1/Var2 vs. Var3/4 

->Retenční kapacita 2-m travního pásu je téměř 
vyčerpána



Rychlost povrchového odtoku

Díky změně drsnosti dochází ke 
zpomalí povrchového odtoku 5-6x 

-> klesá schopnost unášet větší částice 

->selektivní sedimentace



Koncentrace sedimentu
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Celkový povrchový odtok a smyv

• Povrchový odtok
- Var 1 (0 % grass) – 100 %
- Var 2 (25 % grass) – 91 %
- Var 3 (50 % grass) – 76 %
- Var 4 (100 % grass) – 71 %

• Sediment 
- Var 1 (0 % grass) – 100 %

- Var 2 (25 % grass) – 51 %
- Var 3 (50 % grass) – 24 %
- Var 4 (100 % grass) – 15 %



Poměr zachycení/snížení odtoku a sedimentu

Povrchový odtok Sediment



Změna zrnitostního složení

Vtok x výtok

- téměř beze změny D50 v případě Varianty 1  (úhoru) –
nepatrný vzrůst z 34,7μmna 35,6 μm

- Dále pokles D50 

- U varianty 2 (25 % zatravnění) – na 17,9 μm
- U varianty 3 (50 % zatravnění) – na 8,3 μm
- U varianty 4 (100 % zatravnění) – 6,6 μm

->selektivní sedimentace



Vývoj zrnitostního složení v čase

S postupem simulace se zvyšuje velikost částic D50

->postupně začínají skrze plochu procházet i hrubší 
částice

0

10

20

30

40

inflow 0:04:00 0:09:00 0:20:00

D
5

0

Var 1 (0 % grass) Var 2 (25 % grass)

Var 3 (50 % grass) Var 4 (100 % grass)

outflow

Var1

Var2

Var3

Var4



Závěry

• Výsledky omezeného počtu experimentů (celkem bylo použito 17 tis. l vody a 600 kg písku) prokázaly vysokou 
efektivitu travních pásů pro redukci odtoku i sedimentu (selektivní sedimentace)

• Koncept experimentálního měření 
– využití dešťových simulátorů vs. náhrada povrchového odtoku (voda vs. suspenze) vs. zahrnutí holé orné 
půdy?

• Aplikovaná metodika má potenciál pro dlouhodější testování vlivu kombinace různého sklonu, délky, průtoku, 
koncentrace, vegetace, atd. 



Děkuji za 
pozornost!


