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Vývoj ochrany lokalit pro budoucí nádrže

- SVP: oddělená ochrana profilu budoucí hráze, případně stavební omezení v budoucí záplavě, 

jakost vod chráněna požadavky na „vodárenské toky“, množství i jakost vod místy chrání CHOPAV

- plánování podle Rámcové směrnice: zaměřeno obecně na ekologický a chemický stav všech vod 

s očekáváním, že k roku 2027 bude vše v pořádku, speciální ochranu lokalit vhodných pro přehrady 

ani ochranu jejich povodí se nepodařilo prosadit

- Generel 2011: na základě diskusí mezi MŽP, MZe a MMR, pojem LAPV

- ZÚR: „Územní rezerva“ zahrnuje jen prostor hráze a budoucí záplavy, tím je LAPV chráněno proti 

nevhodnému stavebnímu, případně těžebnímu využití 

- Generel 2020: reakce na období sucha po roce 2015 a postupující klimatické změny (hydrologické 

přepočty podle různých scénářů)

! ochrana zdrojové oblasti a kvality budoucích akumulovaných vod není cíleně řešena!

- Výběr 61 lokalit pro další šetření v rámci CV



Malá odbočka:

Výhody lokality Vlachovice dle podniku Povodí Moravy

 absence zásadních střetů s ochranou životního prostředí

 podpora samospráv a veřejnosti

 malý konflikt se stávající zástavbou

 morfologicky vhodný profil s příznivým poměrem mezi kubaturou hráze a zadrženým 

objemem vody

 nádrž v pramenné oblasti

 nádrž v zalesněném povodí s možností kvalitní ochrany kvality povrchové vody

 lokalita v povodí s největším povrchovým ročním odtokem - vysoká zabezpečenost zdroje 

povrchové vody



Zaměření a cíle výzkumných prací 

Při hodnocení účelnosti a efektivnosti výstavby nové vodní nádrže jsou důležité mnohé parametry, které

můžeme pokládat na jedné straně za základní, technické, které lze jednoznačně popisovat a vyčíslovat.

Jedná se o typ nádrže, objem a zaplavenou plochu, hydrologické poměry apod.

Na druhé straně je množství parametrů, které můžeme nazvat socio-ekonomické. Jedná se např. o postoje 

místních lidí, kteří budou výstavbou dotčeni, o zájmy různých specialistů, kteří mají definovány různé 

cíle, kterých chtějí výstavbou nádrže (nebo jejím vyloučením) dosáhnout. 

Je důležité si uvědomit, že úvahy o budoucí nádrži nemají dopad jen na plochy dotčené vlastní stavbou 

hráze a na plochu budoucí záplavy. Nádrž přenáší problémy a sociální a ekonomické dopady po proudu i 

proti proudu dotčeného toku: zlepšuje celkové podmínky v povodí (i širším území) pod nádrží, ale 

vytváří tlak na možnosti využití území nad nádrží. 

Zaměřujeme se v projektu proto především na pojmenování, popis a výčet různých aspektů a dopadů 

uvažované výstavby vodních děl na jednotlivce i celé komunity a různé typy hospodářské činnosti 

v celém zasaženém území. 

Cílem této analýzy je shromáždit podklady pro vzájemné porovnávání uvažovaných nádrží podle

jednotlivých aspektů a podle jejich kombinace z pohledu výhodnosti i problémů, které výstavba může

způsobit.



LAPV dle Generelu 2020



- paramery stanoveny 
u všech 61 
vybraných LAPV

- 30 převážně 
moravských LAPV 
bylo řešeno v roce 
2023

- dalších 30 LAPV v 
Čechách hodnoceno 
v roce 2024

- V roce 2025 
provedena ještě 
analýza pro 
přičleněnou LAPV 
Hanušovice



1. Název lokality 2. Vodní tok

Terezín Trkmanka

3. Pořadové číslo 4. Oblast povodí

Generel 2011: 65, Generel 2020: 39 Dunaje

5. Dílčí povodí 6. Číslo hydrologického pořadí

Dyje 4-17-01-020

vodní útvar

DYJ_ 1210

7. Kategorie 8. Plocha povodí

B 84 km2

9. Zatopená plocha

316,3 ha

10. Vodohospodářský význam

13. Dotčené objekty 

Budovy k bydlení - 7, zemědělské budovy - 1, neurčené budovy - 1                                     

upraveno dle aktuálního stavu

 z G20, u N N chybí

11. Současné využití zatopené plochy

Zemědělský půdní fond - 312,1 ha; lesní půda - 1,4 ha; vodní plochy - 0,1 ha; ostatní - 2,6 ha            

upraveno dle aktuálního stavu

12. Dotčené kraje a obce

a) vlastní stavbou: 

b) povodí nad nádrží: 

Nová doplněná karta lokality

18. Poznámka z Generelu

včetně porovnání s ostatními LAPV na záhladě multikriteriálního přístupu

17. Kulturní dědictví 

a) Kulturní památky: 

b) Památky místního významu:

c) Potenciál archeologických nálezů:                vlastní řešení

19. Celkové hodnocení

16. Stav a ochrana relevantního povodí

a) Zranitelné plochy dle nitrátové směrnice (% z plochy povodí (mezipovodí) stanovené jako 

zranitelné; katastrální území stanovená jako zranitelná ležící v záplavě LAPV): vlastní řešení

b) Erozně ohrožené pozemky: Počet MKB:  Souhrnná plocha povodí MKB:  Třída ohroženosti 

podle plochy povodí MKB(hodnoty 0-5): vlastní řešení

c) Stav a realizace KPÚ:       vyhledáno na e-agri (Mze)

d) Provozy evidované v ISIZ: 

e) Nakládání s nebezpečnými látkami: ve VÚ nadlimitní .... Dle plánů povodí

13. Dotčené objekty 

Budovy k bydlení - 7, zemědělské budovy - 1, neurčené budovy - 1                                     

upraveno dle aktuálního stavu

14. Zájmy ochrany přírody a krajiny

převzato z G20

15. Stav a ochrana vodního toku

Jedná se o vodní tok s dochovaným přírodě blízkým charakterem koryta a údolní nivy. Hodnocení 

ekologického stavu vodního útvaru střední, nevyhovuje Pcelk.  Opatření z plánů povodí: Dlouhá 

Loučka - dostavba kanalizace v m.č. Křivá a Valšův Dvůr       z G20, doplněné z plánů povodí



Krajina v povodí LAPV Terezín



Modifikované kritické body

- posouzení nejbližšiho okolí budoucích vodních ploch z hlediska nebezpečí erozních smyvů při

přívalových deštích

- aplikována metoda kritických bodů (DRBAL, K. et al. Metodický návod pro identifikaci kritických

bodů. Brno, listopad 2009.) s modifikací pro potřeby projektu

- KB stanoven v místě průniku linií drah soustředěného odtoku (vygenerované na podkladu

digitálního modelu terénu) do zastavěného území obcí (hranice intravilánu)

- modifikace - nahrazení hranice intravilánu → vymezenou linií rozlivu LAPV

- u přispívající plochy MKB jsou vypočítány fyzicko-geografické charakteristiky

- do finálního výběru kritických bodů (KB) vstupují čtyři kritéria:

1. velikost přispívající plochy

2. průměrný sklon přispívající plochy

3. podíl orné půdy v povodí

4. F – ukazatel kritických podmínek

- kritéria jsou rozdílná u ploch převážně zemědělského charakteru (podíl orné půdy ≥ 40 % -

varianta A) a ploch, kde je podíl orné půdy pod hranicí 40 % (varianta B).

- vstupují tedy i plochy, jež nemají primárně zemědělský charakter (protože i zde byly

zaznamenány škody způsobené transportem splavenin).



- hlavním výstupem je grafické zobrazení

lokalizace vybraných KB a přehledná tabulka

LAPV s vybranými KB

- v tabulce je pro MKB uvedeno označení a

vypočtená plocha (km2), podíl plochy orné půdy

(%) a průměrný sklon přispívající plochy (%).

- identifikace MKB je prvním krokem ke

stanoveni opatřeni v povodí ke zmírnění nebo

eliminaci možného zanášení prostoru nádrže

splaveninami transportovanými při intenzivních

srážkách.



Zranitelné oblasti

- erozní smyvy - nejen riziko zanášení nádrže sedimentem, ale i vnos polutantů (zejména z

plošných zdrojů znečištěni)

- riziko nežádoucího zhoršeni jakosti vody v nádrži.

- v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod lokality rozděleny na dvě

kategorie:

Kategorie A – území, jejichž vodohospodářský význam spočívá především ve 

schopnosti vytvořit či doplnit zdroje pro zásobování pitnou vodou, případně plnit 

další funkce.

Kategorie B – území, která jsou svou polohou a parametry vhodná pro akumulaci 

za účelem protipovodňové ochrany, pokrytí požadavků na odběry vody a 

nadlepšování průtoků (zabezpečeni ekologických průtoků ve vodních tocích).

- mezi faktory ohrožující kvalitu vody v nádržích - zahrnován i vnos znečištění ze zemědělských

zdrojů.

- v souvislosti s potenciálním využíváním některých LAPV jako zdroje pitné vody – zahrnuto

kritérium procentického zastoupení zranitelných ploch v povodí, případně mezipovodí a

zjišťována zranitelnost ploch zátopy LAPV.



Zranitelné oblasti

Grafické znázornění zranitelnosti povodí nad LAPV Terezín

V tabulce jsou ke každé lokalitě udávány: 

- hodnoty podílu stanovených zranitelných oblastí z plochy 

povodí (mezipovodí) nad nádrží (%)

- Názvy a označení katastrálních území stanovených jako 

zranitelné ležící v záplavě LAPV



Ukázka multikriteriálního přístupu 

k celkovému hodnocení



Závěry

- Dlouhodobě jsou v rámci územního plánování chráněny lokality budoucí akumulace 

povrchových vod, chybí však cílená ochrana povodí těchto nádrží. 

- Šetření provedené v rámci projektu ukázalo, že obecná ochrana životního prostředí nemusí 

v těchto případech dostačovat, lepší situace některých lokalit je přičítána spíše přírodním 

poměrům a historickému vývoji krajiny, než cíleným opatřením. 

- To platí zejména v případě bodů, kritických pro soustředěný odtok a vnos splaveného materiálu 

do vodních toků při přívalových deštích. Dále je dokladován vliv plošných, převážně 

zemědělských činností v dotčených povodích. 

- Většina vodních útvarů v povodí LAPV se také potýká s různými druhy nebezpečných látek

- Jedná se vždy o dlouhodobé negativní vlivy s dlouhodobým dozníváním i v případě provedení 

cílených zásahů. Bylo by proto potřebné zavést již nyní legislativní ochranu příslušných povodí 

zejména v případě předpokladu využívání budoucí nádrže jako zdroje pitné vody.



Děkujeme za pozornost

Vizualizace VD Vlachovice 


